eXplore 340

SWISS DESIGN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Panneau de référence des points

Levier de marche arriere instantanée
Grande force de piglre dans tous types de
tissus

Enfile aiguille intégré

Bobineur a débrayage aisé

Pieds a coudre encliquetables

Pression du pied de biche ajustable

Systeme de crochet rotatif horizontal

Tige porte-bobine principale horizontale
Tige porte-bobine verticale supplémentaire
amovible

Coupe-fil manuel intégré

Eclairage de I'espace de couture

Griffes de transport escamotables

Bras libre

Mesures rapides en cm et en pouces sur la
plaque aiguille et sur la base de la machine
e Poignée de transport

POIDS ET TAILLE

Taille: L 420 mm x H 280 mm x P 170 mm
Poids: 8 kg

Position extra-haute du pied de biche possible

<elna

CARACTERISTIQUES DE COUTURE

26 points incluant une boutonniere

Boutonniere en une phase

Largeur de point maximum de 5 mm

Longueur de point maximum de 4 mm

Largeur de point ajustable

Position d’aiguille variable entre gauche et centre

ACCESSOIRES STANDARD

Compartiment de rangement des accessoires
intégré

Pied standard A

Pied satin F

Pied ourlet invisible G

Pied fermeture éclair E

Pied boutonniere automatique R
Pied surfilage C

Guide couture

Canettes

Assortiment d’aiguilles

Tournevis

Disque fixe-bobine (petit)

Tige porte-bobine suppémentaire
Feutre pour porte-bobine
Découd-vite

Pinceau de nettoyage

Pedale

Coque de protection

Pour d’autres accessoires en option,
consultez le site www.elna.com



